
600V マルチ規格タイプ

MAOLG-P6耐油 UL/CE/CCC対応
ミスミ

Webならオリジナルケーブル多数取扱！！

サンプル提供
DP.1692

WEBなら9,700シリーズ以上掲載。取扱拡大中！！
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

検索ミスミ VONA 配線部品
1167

制御・計装
ケーブル

電力ケーブル

電気・電子・
通信機器用
絶縁電線

機械用ロボット
ケーブル

省配線・
ネットワーク
ケーブル

フラット
ケーブル

カールコード

情報通信
ケーブル

防災用警報用
ケーブル

エコ電線
ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル
(オプション・
その他)
カタログの見方
とカタログ内用
語解説

電線規格に
関するガイド

UL規格ケーブルに
ついて／ULリステッド
ケーブルのご案内

電線取り扱いと
選定について

電線の基本

電線の基本／
電線の梱包形態
について

電線構造に
関するガイド

電線特性に
ついて

材質特性

電
線
・
ケ
ー
ブ
ル

サンプル提供
サービス

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定く

ださい。
※1 ストークの対象品は価格の右欄の Ｔ または Ａ で表記しております。
※2  上記の単価は全てｍ当りの単価です。 

単価計算方法[式：型番末尾の数字（m数）×上記のm単価(円)]
※3  1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせて頂きます（１条ものでの

ご注文は承ることができません）。

CE対応 600V 300V/500V
欧州規格 より線CCCUL

AWM VW-1 耐油

¥スライド単価

通常出荷日

¥通常単価

通常出荷日

¥指定長単価

通常出荷日
販売単位 1000m

（100m×10※3）
500m

（100m×5※3）
100m（巻）
×3本～

100m（巻）
×1～2本

99～50m 49～20m 19～10m 9～1m

型番 AWG
サイズ 芯数

全長※3

もしくは
指定長

ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

MAOLG-P6

21
2

1
～
100

（指定1m
単位）
・
500
・
1000

77 78 79

都度見積

80 在庫品 87 99 107 111 在庫品

3 93 94 95 96 T 1日目 106 T/A 120 T/A 130 T/A 134 T/A 2日目

4 114 115 116 117 在庫品 129 146 158 164 在庫品

19
2 93 94 95 96 在庫品 106 120 130 134 在庫品

3 114 115 116 117 在庫品 129 146 158 164 在庫品

4 140 141 142 143 在庫品 157 178 192 200 在庫品

18
2 110 111 112 113 在庫品 124 141 152 158 在庫品

3 135 136 137 138 在庫品 152 173 186 193 在庫品

4 168 169 170 171 在庫品 188 214 231 239 在庫品

16
2 141 142 143 144 在庫品 158 180 194 202 在庫品

3 185 186 187 188 在庫品 206 234 253 263 在庫品

4 233 234 235 236 在庫品 259 294 318 330 在庫品

14
2 221 222 223 224 在庫品 246 279 302 313 在庫品

3 290 291 292 293 在庫品 322 366 395 410 在庫品

4 372 373 374 375 在庫品 413 469 506 525 在庫品

1本単位

当日出荷　￥1,0００/本

ストーク T

D巻末-9

ストーク A

D巻末-9
翌日出荷　￥5００/本
※ ストーク対象商品は

下記価格表内の「T」
もしくは「A」が対象と
なります。

MAOLG-P6 19 2

型番 AWGサイズ 芯数

10

長さ

※「(：半角括弧」、「1：イチ」、「I：アイ」、「0：ゼロ」、「O：オー」など
の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

1～99m（5本まで）

2
100m（2本まで）

1
※ 詳細は、下記価格表内の通

常出荷日をご覧ください

・ 欧州規格の定格電圧の表示方法についてはbP1677④をご確認下さい。
・CCC規格についてはbP1680をご参照下さい。
・ この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応し

ております。（c-UL未対応）
※単価は全てｍ当りの単価です。
　単価計算方法 
　[式：型番末尾の数字（m数）×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

電気用品安全法を取得しておりません。

600V グローバル規格耐油ケーブル
●ミスミオリジナルMASTER-CABLEのひと
つ、耐油仕様のケーブル“OIL-Pro-MASTER”
です。
●米国・欧州・中国の規格に対応しているため
設計・仕様の統一に役立ちます。

＜MASTER-CABLE＞ 〜OIL-Pro-MASTER〜


