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ตารางที่ 1 หนวยพื้นฐาน

หมายเหตุ （1）   อนุภาคมูลฐานจะตองเปนอะตอม โมเลกุล อิออน อิเล็กตรอน หรืออนุภาคอื่นๆ
ตารางที่ 2 หนวยเสริม

(5) หนวยเพิ่มเติม  หนวยที่ไดจากการใชหนวยพื้นฐานและหนวยเสริมมาแสดงในรูปของพีชคณิต (โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร เชน 
เครื่องหมายคูณและหาร) จัดวาเปนหนวยอนุพันธ หนวยอนุพันธพรอมดวยชื่อและสัญลักษณพิเศษไดแสดงในตารางที่ 3

1. หนวยมาตรฐาน （SI） และการนำไปใช
1－1. ขอบขายการนำไปใช  มาตรฐานนี้จะระบุเกี่ยวกับระบบของหนวยวัดสากล （SI） และวิธีนำหนวยวัดไปใชภายใตระบบ SI รวมทั้งหนวยตางๆ  

ซึ่งอาจนำไปใชรวมกับหนวยวัดในระบบ SI

1－2. คำศัพทและคำนิยาม คำศัพทที่ใชพรอมทั้งคำนิยามของคำศัพทมีดังตอไปนี้
(1) หนวยมาตรฐาน SI  ระบบของหนวยวัดที่ไดรับการรับรองและแนะนำโดย International Committee on Weights and Measures ระบบนี้ 

ประกอบดวยหนวยพื้นฐานและหนวยเสริม หนวยอนุพันธที่ไดจากหนวยพื้นฐานและหนวยเสริม และเลขยกกำลังฐาน 10  
SI ยอมาจาก System International d’Unites （International System of Units）

(2) หนวย SI  คำศัพททั่วไปที่ใชอธิบายถึงหนวยพื้นฐาน หนวยเสริม และหนวยอนุพันธภายใตระบบ SI
(3) หนวยพื้นฐาน  หนวยที่แสดงในตารางที่ 1 เปนหนวยพื้นฐาน
(4) หนวยเสริม  หนวยที่แสดงในตารางที่ 2 เปนหนวยเสริม

ตัวอยาง: ตัวอยางของหนวยอนุพันธที่มาจากหนวยพื้นฐาน ตารางที่ 3. หนวยอนุพันธที่มีชื่อและสัญลักษณพิเศษ

 1－3. เลขยกกำลังในหนวย SI

 （1） คำนำหนา ตัวคูณ ชื่อคำนำหนา และสัญลักษณของคำนำหนาที่ประกอบดวยเลขยกกำลังฐาน 10 แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คำนำหนา

2. ตารางแสดงการแปลงคาจากหนวยมาตรฐาน JIS เปนหนวยมาตรฐาน SI
 (หนวยที่อยูในกรอบเสนหนาคือหนวย SI)

หมายเหตุ: 1P＝1dyn・s/cm2＝1g/cm・s

   1Pa・s＝1N・s/m2,   1cP＝1mPa・s

หมายเหตุ: 1St＝1cm2/s,   1cSt＝1mm2/s

หมายเหตุ: 1Pa＝1N/m2,   1MPa＝1N/mm2

หมายเหตุ: 1Pa＝1N/m2

หมายเหตุ: 1J＝1W・s,   1J＝1N・m

หมายเหตุ: 1W＝1J/s,   PS: แรงมาฝรั่งเศส

Base Quantity Unit Symbol De!nition

ความยาว เมตร m เมตร คือระยะทางที่แสงเดินทางในสูญญากาศภายใน               สวนของวินาที

มวล กิโลกรัม kg กิโลกรัม คือหนวยของมวล (ไมใชน้ำหนักหรือแรง) ซึ่งเทากับมวลตนแบบสากลของหนึ่งกิโลกรัม

เวลา วินาที s
วินาที คือ ระยะเวลาที่เทากับ 9,192,631,770 คาบของการแผรังสีที่สมนัยกับการเปลี่ยนระดับ 
ไฮเปอรไฟนสองระดับของอะตอมซีเซียม 133

กระแสไฟฟา แอมแปร A
แอมแปรคือปริมาณกระแสไฟฟา ซึ่งถารักษาใหคงที่อยูในลวดตัวนำสองเสนที่มีความยาวอนันต  
มีพื้นที่ภาคตัดขวางเล็กมากจนไมตองคำนึงถึง และวางขนานกันหางกัน 1 เมตรในสุญญากาศ 
แลวจะทำใหเกิดแรงระหวางตัวนำทั้งสองเทากับ 2×10−7 นิวตันตอเมตร

อุณหภูมิทาง 
เทอรโมไดนามิก เคลวิน K เคลวิน เทากับ          ของอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกของจุดสามสภาวะของน้ำ

ปริมาณของสาร โมล mol
โมลคือปริมาณสารของระบบที่ประกอบดวยอนุภาคมูลฐาน（1）ที่มีจำนวนเทากับจำนวนอะตอมใน 
0.012 กิโลกรัมของคารบอน 12 เมื่อจะใชโมล จะตองระบุอนุภาคมูลฐานดวย

คาความเขม 
ของการสองสวาง แคนเดลา cd

แคนเดลาคือความเขมของการสองสวางในทิศทางที่กำหนดของแหลงกำเนิดแสง ซึ่งเปลงแสงสีเดียวที่มี 
ความถี่ 540×1012 เฮิรตซ ดวยความเขมของการสองสวางในทิศทางนั้นของ      วัตตตอสเตอเรเดียน

การวัด ชื่อหนวย สัญลักษณของหนวย คำนิยาม

มุมระนาบ เรเดียน rad
เรเดียน คือมุมระนาบระหวางเสนรัศมีของวงกลมสองเสนที่ตัดสวนโคงบนเสนรอบวง และทำให 
สวนโคงนั้นมีความยาวเทากับรัศมี

มุมตัน สเตอเรเดียน sr
สเตอเรเดียน คือมุมตันที่มีจุดยอดอยูที่จุดศูนยกลางของทรงกลม และตัดพื้นที่ของพื้นผิวของทรงกลม 
ทำใหพื้นที่ผิวนั้นมีพื้นที่เทากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีดานยาวเทากับความยาวของรัศมีของทรงกลม

การวัด
หนวยอนุพันธ

ชื่อ สัญลักษณ
พื้นที่ ตารางเมตร m2

ปริมาตร ลูกบาศกเมตร m3

ความเร็ว เมตรตอวินาที m/s

ความเรง เมตรตอวินาทีกำลังสอง m/s2

เลขคลื่น ตอเมตร m−1

ความหนาแนน กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร kg/m3

ความหนาแนนของกระแสไฟฟา แอมแปรตอตารางเมตร A/m2

ความเขมสนามแมเหล็ก แอมแปรตอเมตร A/m

ความเขมขนของสาร โมลตอลูกบาศกเมตร mol/m3

ปริมาตรจำเพาะ ลูกบาศกเมตรตอกิโลกรัม m3/kg

ความสองสวาง แคนเดลาตอตารางเมตร cd/m2

การวัด
หนวยอนุพันธ การแปลงมาจากหนวยพื้นฐาน 

หรือหนวยเสริม หรือแปลงมา 
จากหนวยอนุพันธอื่นชื่อ สัญลักษณ

ความถี่ เฮิรตซ Hz 1 Hz ＝1 s−1

แรง นิวตัน N 1 N ＝1 kg・m/s2

ความดัน, ความเคน ปาสกาล Pa 1 Pa ＝1 N/m2

พลังงาน, งาน, ปริมาณความรอน จูล J 1 J ＝1 N・m

อัตราการทำงาน, อัตราของ 
กระบวนการ, กำลัง, กำลังไฟฟา วัตต W 1 W ＝1 J/s

ประจุไฟฟา, ปริมาณไฟฟา คูลอมบ C 1 C ＝1 A・s

ศักยไฟฟา, ความตางศักย, 
โวลต, แรงเคลื่อนไฟฟา โวลต V 1 V ＝1 J/C

ความจุไฟฟาสถิต, ความจุ ฟารัด F 1 F ＝1 C/V

ความตานทานไฟฟา โอหม Ω 1 Ω ＝1 V/A

ความนำ ซีเมนส S 1 S ＝1 Ω−1

ฟลักซแมเหล็ก เวเบอร Wb 1 Wb＝1 V・s

ความหนาแนนของฟลักซแมเหล็ก,
ความเหนี่ยวนำแมเหล็ก เทสลา T 1 T ＝1 Wb/m2

ความเหนี่ยวนำ เฮนรี H 1 H ＝1 Wb/A

อุณหภูมิเซลเซียส ℃ 1 t℃ ＝（t＋273.15）K

ฟลักซการสองสวาง ลูเมน lm 1 lm ＝1 cd・sr

การสองสวาง ลักซ lx 1 lx ＝1 lm/m2

กัมมันตภาพรังสี เบกเคอเรล Bq 1 Bq ＝1 s−1

ปริมาณรังสีที่ถูกดูดกลืน เกรย Gy 1 Gy ＝1 J/kg

ปริมาณรังสีสมมูล ซีเวิรต Sv 1 Sv ＝1 J/kg

ตัวคูณ 
ของหนวย

คำนำหนา ตัวคูณ 
ของหนวย

คำนำหนา ตัวคูณ 
ของหนวย

คำนำหนา
ชื่อ สัญลักษณ ชื่อ สัญลักษณ ชื่อ สัญลักษณ

1018 Exa E 102 Hecto h 10−9 Nano n

1015 Peta P 10 Deca da 10−12 Pico p

1012 Tera T 10−1 Deci d 10−15 Femto f

109 Giga G 10−2 Centi c 10−18 Atto a

106 Mega M 10−3 Milli m

103 Kilo k 10−6 Micro µ

Fo
rc

e

N dyn kgf

1 1×105 1.019  72×10−1

1×10−5 1 1.019  72×10−6

9.806  65 9.806  65×105 1

V
is

co
si

ty

Pa・s cP P

1 1×103 1×10

1×10−3 1 1×10−2

1×10−1 1×102 1

S
tr

es
s

Pa หรือ N/m2 MPa หรือ N/mm2 kgf/mm2 kgf/mm2

1 1×10−6 1.019  72×10−7 1.019  72×10−5

1×106 1 1.019  72×10−1 1.019  72×10

9.806  65×106 9.806  65 1 1×102

9.806  65×104 9.806  65×10−2 1×10−2 1

Ki
ne

m
at

ic
 v

is
co

si
ty m2/s cSt St

1 1×106 1×104

1×10−6 1 1×10−2

1×10−4 1×102 1

W
or

k,
 e

ne
rg

y,
 h

ea
t q

ua
nt

ity J kW・h kgf・m kcal

1 2.777  78×10−7 1.019  72×10−1 2.388  89×10−4

3.600      ×106 1 3.670  98×105 8.600  0  ×102

9.806  65 2.724  07×10−6 1 2.342  70×10−3

4.186  05×103 1.162  79×10−3 4.268  58×102 1

P
o
w

e
r 

p
ro

c
e
s
s
 r

a
te

/ 
p
o
w

e
r,

 h
e
a
t 

fl
o
w

W kgf・m/s PS kcal/h

1 1.019  72×10−1 1.359  62×10−3 8.600  0  ×10−1

9.806  65 1 1.333  33×10−2 8.433  71

7.355      ×102 7.5          ×10 1 6.325  29×102

1.162  79 1.185  72×10−1 1.580  95×10−3 1

T
h

e
rm

a
l 

c
o

n
d

u
c
ti

v
it

y W/（m・K） kcal/（m・h・℃）

1 8.600  0×10−1

1.162  79 1

C
o

e
ff

ic
ie

n
t 

o
f  

h
e
a
t 

tr
a
n

s
fe

r W/（m2・K） kcal/（m2・h・℃）

1 8.600  0×10−1

1.162  79 1

S
pe

ci
fic

 h
ea

t 

J/（kg・K）
kcal/（kg・℃）
cal/（g・℃）

1 2.388  89×10−4

4.186  05×10－3 1

P
re

ss
u
re

Pa kPa MPa bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHg or Torr

1 1 ×10−3 1 ×10−6 1×10−5 1.019 72×10−5 9.869 23×10−6 1.019 72×10−1 7.500 62×10−3

1 ×103 1 1 ×10−3 1×10−2 1.019 72×10−2 9.869 23×10−3 1.019 72×102 7.500 62

1 ×106 1 ×103 1 1×10 1.019 72×10 9.869 23 1.019 72×105 7.500 62×103

1 ×105 1 ×102 1 ×10−1 1 1.019 72 9.869 23×10−1 1.019 72×104 7.500 62×102

9.806 65 ×104 9.806 65 ×10 9.806 65 ×10−2 9.806 65×10−1 1 9.678 41×10−1 1×104 7.355 59×102

1.013 25 ×105 1.013 25 ×102 1.013 25 ×10−1 1.013 25 1.033 23 1 1.033 23×104 7.600 00×102

9.806 65 9.806 65 ×10−3 9.806 65 ×10−6 9.806 65×10−5 1×10−4 9.678 41×10−5 1 7.355 59×10−2

1.333 22 ×102 1.333 22 ×10−1 1.333 22 ×10−4 1.333 22×10−3 1.359 51×10−3 1.315 79×10−3 1.359 51×10 1

1
                    299,792,458

องศาเซลเซียส 
หรือองศา

1          273.16

1
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［TECHNICAL DATA］(ขอมูลทางเทคนิค)

INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) (หนวยมาตรฐาน SI) คัดลอกมาจาก JIS Z 8203 (1985)
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ตารางที่ 1 หนวยพื้นฐาน

หมายเหตุ （1）   อนุภาคมูลฐานจะตองเปนอะตอม โมเลกุล อิออน อิเล็กตรอน หรืออนุภาคอื่นๆ
ตารางที่ 2 หนวยเสริม

(5) หนวยเพิ่มเติม  หนวยที่ไดจากการใชหนวยพื้นฐานและหนวยเสริมมาแสดงในรูปของพีชคณิต (โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร เชน 
เครื่องหมายคูณและหาร) จัดวาเปนหนวยอนุพันธ หนวยอนุพันธพรอมดวยชื่อและสัญลักษณพิเศษไดแสดงในตารางที่ 3

1. หนวยมาตรฐาน （SI） และการนำไปใช
1－1. ขอบขายการนำไปใช  มาตรฐานนี้จะระบุเกี่ยวกับระบบของหนวยวัดสากล （SI） และวิธีนำหนวยวัดไปใชภายใตระบบ SI รวมทั้งหนวยตางๆ  

ซึ่งอาจนำไปใชรวมกับหนวยวัดในระบบ SI

1－2. คำศัพทและคำนิยาม คำศัพทที่ใชพรอมทั้งคำนิยามของคำศัพทมีดังตอไปนี้
(1) หนวยมาตรฐาน SI  ระบบของหนวยวัดที่ไดรับการรับรองและแนะนำโดย International Committee on Weights and Measures ระบบนี้ 

ประกอบดวยหนวยพื้นฐานและหนวยเสริม หนวยอนุพันธที่ไดจากหนวยพื้นฐานและหนวยเสริม และเลขยกกำลังฐาน 10  
SI ยอมาจาก System International d’Unites （International System of Units）

(2) หนวย SI  คำศัพททั่วไปที่ใชอธิบายถึงหนวยพื้นฐาน หนวยเสริม และหนวยอนุพันธภายใตระบบ SI
(3) หนวยพื้นฐาน  หนวยที่แสดงในตารางที่ 1 เปนหนวยพื้นฐาน
(4) หนวยเสริม  หนวยที่แสดงในตารางที่ 2 เปนหนวยเสริม

ตัวอยาง: ตัวอยางของหนวยอนุพันธที่มาจากหนวยพื้นฐาน ตารางที่ 3. หนวยอนุพันธที่มีชื่อและสัญลักษณพิเศษ

 1－3. เลขยกกำลังในหนวย SI

 （1） คำนำหนา ตัวคูณ ชื่อคำนำหนา และสัญลักษณของคำนำหนาที่ประกอบดวยเลขยกกำลังฐาน 10 แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 คำนำหนา

2. ตารางแสดงการแปลงคาจากหนวยมาตรฐาน JIS เปนหนวยมาตรฐาน SI
 (หนวยที่อยูในกรอบเสนหนาคือหนวย SI)

หมายเหตุ: 1P＝1dyn・s/cm2＝1g/cm・s

   1Pa・s＝1N・s/m2,   1cP＝1mPa・s

หมายเหตุ: 1St＝1cm2/s,   1cSt＝1mm2/s

หมายเหตุ: 1Pa＝1N/m2,   1MPa＝1N/mm2

หมายเหตุ: 1Pa＝1N/m2

หมายเหตุ: 1J＝1W・s,   1J＝1N・m

หมายเหตุ: 1W＝1J/s,   PS: แรงมาฝรั่งเศส

Base Quantity Unit Symbol De!nition

ความยาว เมตร m เมตร คือระยะทางที่แสงเดินทางในสูญญากาศภายใน               สวนของวินาที

มวล กิโลกรัม kg กิโลกรัม คือหนวยของมวล (ไมใชน้ำหนักหรือแรง) ซึ่งเทากับมวลตนแบบสากลของหนึ่งกิโลกรัม

เวลา วินาที s
วินาที คือ ระยะเวลาที่เทากับ 9,192,631,770 คาบของการแผรังสีที่สมนัยกับการเปลี่ยนระดับ 
ไฮเปอรไฟนสองระดับของอะตอมซีเซียม 133

กระแสไฟฟา แอมแปร A
แอมแปรคือปริมาณกระแสไฟฟา ซึ่งถารักษาใหคงที่อยูในลวดตัวนำสองเสนที่มีความยาวอนันต  
มีพื้นที่ภาคตัดขวางเล็กมากจนไมตองคำนึงถึง และวางขนานกันหางกัน 1 เมตรในสุญญากาศ 
แลวจะทำใหเกิดแรงระหวางตัวนำทั้งสองเทากับ 2×10−7 นิวตันตอเมตร

อุณหภูมิทาง 
เทอรโมไดนามิก เคลวิน K เคลวิน เทากับ          ของอุณหภูมิทางเทอรโมไดนามิกของจุดสามสภาวะของน้ำ

ปริมาณของสาร โมล mol
โมลคือปริมาณสารของระบบที่ประกอบดวยอนุภาคมูลฐาน（1）ที่มีจำนวนเทากับจำนวนอะตอมใน 
0.012 กิโลกรัมของคารบอน 12 เมื่อจะใชโมล จะตองระบุอนุภาคมูลฐานดวย

คาความเขม 
ของการสองสวาง แคนเดลา cd

แคนเดลาคือความเขมของการสองสวางในทิศทางที่กำหนดของแหลงกำเนิดแสง ซึ่งเปลงแสงสีเดียวที่มี 
ความถี่ 540×1012 เฮิรตซ ดวยความเขมของการสองสวางในทิศทางนั้นของ      วัตตตอสเตอเรเดียน

การวัด ชื่อหนวย สัญลักษณของหนวย คำนิยาม

มุมระนาบ เรเดียน rad
เรเดียน คือมุมระนาบระหวางเสนรัศมีของวงกลมสองเสนที่ตัดสวนโคงบนเสนรอบวง และทำให 
สวนโคงนั้นมีความยาวเทากับรัศมี

มุมตัน สเตอเรเดียน sr
สเตอเรเดียน คือมุมตันที่มีจุดยอดอยูที่จุดศูนยกลางของทรงกลม และตัดพื้นที่ของพื้นผิวของทรงกลม 
ทำใหพื้นที่ผิวนั้นมีพื้นที่เทากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีดานยาวเทากับความยาวของรัศมีของทรงกลม

การวัด
หนวยอนุพันธ

ชื่อ สัญลักษณ
พื้นที่ ตารางเมตร m2

ปริมาตร ลูกบาศกเมตร m3

ความเร็ว เมตรตอวินาที m/s

ความเรง เมตรตอวินาทีกำลังสอง m/s2

เลขคลื่น ตอเมตร m−1

ความหนาแนน กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร kg/m3

ความหนาแนนของกระแสไฟฟา แอมแปรตอตารางเมตร A/m2

ความเขมสนามแมเหล็ก แอมแปรตอเมตร A/m

ความเขมขนของสาร โมลตอลูกบาศกเมตร mol/m3

ปริมาตรจำเพาะ ลูกบาศกเมตรตอกิโลกรัม m3/kg

ความสองสวาง แคนเดลาตอตารางเมตร cd/m2

การวัด
หนวยอนุพันธ การแปลงมาจากหนวยพื้นฐาน 

หรือหนวยเสริม หรือแปลงมา 
จากหนวยอนุพันธอื่นชื่อ สัญลักษณ

ความถี่ เฮิรตซ Hz 1 Hz ＝1 s−1

แรง นิวตัน N 1 N ＝1 kg・m/s2

ความดัน, ความเคน ปาสกาล Pa 1 Pa ＝1 N/m2

พลังงาน, งาน, ปริมาณความรอน จูล J 1 J ＝1 N・m

อัตราการทำงาน, อัตราของ 
กระบวนการ, กำลัง, กำลังไฟฟา วัตต W 1 W ＝1 J/s

ประจุไฟฟา, ปริมาณไฟฟา คูลอมบ C 1 C ＝1 A・s

ศักยไฟฟา, ความตางศักย, 
โวลต, แรงเคลื่อนไฟฟา โวลต V 1 V ＝1 J/C

ความจุไฟฟาสถิต, ความจุ ฟารัด F 1 F ＝1 C/V

ความตานทานไฟฟา โอหม Ω 1 Ω ＝1 V/A

ความนำ ซีเมนส S 1 S ＝1 Ω−1

ฟลักซแมเหล็ก เวเบอร Wb 1 Wb＝1 V・s

ความหนาแนนของฟลักซแมเหล็ก,
ความเหนี่ยวนำแมเหล็ก เทสลา T 1 T ＝1 Wb/m2

ความเหนี่ยวนำ เฮนรี H 1 H ＝1 Wb/A

อุณหภูมิเซลเซียส ℃ 1 t℃ ＝（t＋273.15）K

ฟลักซการสองสวาง ลูเมน lm 1 lm ＝1 cd・sr

การสองสวาง ลักซ lx 1 lx ＝1 lm/m2

กัมมันตภาพรังสี เบกเคอเรล Bq 1 Bq ＝1 s−1

ปริมาณรังสีที่ถูกดูดกลืน เกรย Gy 1 Gy ＝1 J/kg

ปริมาณรังสีสมมูล ซีเวิรต Sv 1 Sv ＝1 J/kg

ตัวคูณ 
ของหนวย

คำนำหนา ตัวคูณ 
ของหนวย

คำนำหนา ตัวคูณ 
ของหนวย

คำนำหนา
ชื่อ สัญลักษณ ชื่อ สัญลักษณ ชื่อ สัญลักษณ

1018 Exa E 102 Hecto h 10−9 Nano n

1015 Peta P 10 Deca da 10−12 Pico p

1012 Tera T 10−1 Deci d 10−15 Femto f

109 Giga G 10−2 Centi c 10−18 Atto a

106 Mega M 10−3 Milli m

103 Kilo k 10−6 Micro µ

Fo
rc

e

N dyn kgf

1 1×105 1.019  72×10−1

1×10−5 1 1.019  72×10−6

9.806  65 9.806  65×105 1

V
is

co
si

ty

Pa・s cP P

1 1×103 1×10

1×10−3 1 1×10−2

1×10−1 1×102 1

S
tr

es
s

Pa หรือ N/m2 MPa หรือ N/mm2 kgf/mm2 kgf/mm2

1 1×10−6 1.019  72×10−7 1.019  72×10−5

1×106 1 1.019  72×10−1 1.019  72×10

9.806  65×106 9.806  65 1 1×102

9.806  65×104 9.806  65×10−2 1×10−2 1

Ki
ne

m
at

ic
 v

is
co

si
ty m2/s cSt St

1 1×106 1×104

1×10−6 1 1×10−2

1×10−4 1×102 1

W
or

k,
 e

ne
rg

y,
 h

ea
t q

ua
nt

ity J kW・h kgf・m kcal

1 2.777  78×10−7 1.019  72×10−1 2.388  89×10−4

3.600      ×106 1 3.670  98×105 8.600  0  ×102

9.806  65 2.724  07×10−6 1 2.342  70×10−3

4.186  05×103 1.162  79×10−3 4.268  58×102 1

P
o
w

e
r 

p
ro

c
e
s
s
 r

a
te

/ 
p
o
w

e
r,

 h
e
a
t 

fl
o
w

W kgf・m/s PS kcal/h

1 1.019  72×10−1 1.359  62×10−3 8.600  0  ×10−1

9.806  65 1 1.333  33×10−2 8.433  71

7.355      ×102 7.5          ×10 1 6.325  29×102

1.162  79 1.185  72×10−1 1.580  95×10−3 1

T
h

e
rm

a
l 

c
o

n
d

u
c
ti

v
it

y W/（m・K） kcal/（m・h・℃）

1 8.600  0×10−1

1.162  79 1

C
o

e
ff

ic
ie

n
t 

o
f  

h
e
a
t 

tr
a
n

s
fe

r W/（m2・K） kcal/（m2・h・℃）

1 8.600  0×10−1

1.162  79 1

S
pe

ci
fic

 h
ea

t 

J/（kg・K）
kcal/（kg・℃）
cal/（g・℃）

1 2.388  89×10−4

4.186  05×10－3 1

P
re

ss
u
re

Pa kPa MPa bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHg or Torr

1 1 ×10−3 1 ×10−6 1×10−5 1.019 72×10−5 9.869 23×10−6 1.019 72×10−1 7.500 62×10−3

1 ×103 1 1 ×10−3 1×10−2 1.019 72×10−2 9.869 23×10−3 1.019 72×102 7.500 62

1 ×106 1 ×103 1 1×10 1.019 72×10 9.869 23 1.019 72×105 7.500 62×103

1 ×105 1 ×102 1 ×10−1 1 1.019 72 9.869 23×10−1 1.019 72×104 7.500 62×102

9.806 65 ×104 9.806 65 ×10 9.806 65 ×10−2 9.806 65×10−1 1 9.678 41×10−1 1×104 7.355 59×102

1.013 25 ×105 1.013 25 ×102 1.013 25 ×10−1 1.013 25 1.033 23 1 1.033 23×104 7.600 00×102

9.806 65 9.806 65 ×10−3 9.806 65 ×10−6 9.806 65×10−5 1×10−4 9.678 41×10−5 1 7.355 59×10−2

1.333 22 ×102 1.333 22 ×10−1 1.333 22 ×10−4 1.333 22×10−3 1.359 51×10−3 1.315 79×10−3 1.359 51×10 1

1
                    299,792,458

องศาเซลเซียส 
หรือองศา

1          273.16

1
       
683

［TECHNICAL DATA］(ขอมูลทางเทคนิค)

INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) (หนวยมาตรฐาน SI) คัดลอกมาจาก JIS Z 8203 (1985)
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