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สวนปลายจะมีการลบเหลี่ยม 
หากมีขนาดตั้งแต M4 ลงไป
อาจไมตองลบเหลี่ยมก็ได

สวนปลายเปนทรงกรวย

สวนเกลียวที่ไมเต็ม 
(สูงสุด 2P) สวนลางสุดของการเจาะ

สวนมน

ลบเหลี่ยม

สำหรับสกรูหกเหลี่ยมหัวจม
สามารถลบเหลี่ยมดานในได

 หนวย: มม.

1. รูปรางและขนาด

ขอมูลอางอิง: ขนาดและความลึกของรูฝงหัวและรูผานสำหรับสกรูหกเหลี่ยมหัวจม

สวนหัวที่ไดรับการ 
ปรับใหมนหรือลบเหลี่ยม 

ภาพขยายแสดงรายละเอียดของ 
รัศมีตามแนวรองตกบาหัวสกรู

f （คาสูงสุด）＝1.7r （คาสูงสุด）
r （คาสูงสุด）＝da （คาสูงสุด）－ds （คาสูงสุด）
                 2
r （คาต่ำสุด）＝ ตามคาตางๆ ในตารางตอไปนี้

 หนวย: มม.

2. L, ℓs, และ ℓℓg ของสกรูหกเหลี่ยมหัวจม หนวย: มม.
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Nominal thread （d）（2）  M3  M4 M5 M6  M8  M10  M12  （M14） M16 （M18） M20  （M22） M24  （M27）  M30 

ขนาดพิทชของเกลียว （P） 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5

b คาอางอิง 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72

dk

คาสูงสุด
（ขนาดพื้นฐาน）＊ 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45

คาสูงสุด＊＊ 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33 33.39 36.39 40.39 45.39

คาต่ำสุด 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 39.61 44.61

da คาสูงสุด 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4

ds

คาสูงสุด
（ขนาดพื้นฐาน）＊ 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30

คาต่ำสุด 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67 26.67 29.67

e คาต่ำสุด 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 16.00 16.00 19.44 19.44 21.73 21.73 25.15

f คาสูงสุด 0.51 0.60 0.60 0.68 1.02 1.02 1.45 1.45 1.45 1.87 2.04 2.04 2.04 2.89 2.89

k
คาสูงสุด

（ขนาดพื้นฐาน）＊ 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30

คาต่ำสุด 2.86 3.82 4.82 5.70 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48

r คาต่ำสุด 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1

s

การกำหนดหมายเลข 

（ขนาดพื้นฐาน） 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 17 19 19 22

คาต่ำสุด 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.050 17.050 19.065 19.065 22.065
คาสูงสุด

（1）

คอลัมนที่ 1 2.580 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212
17.230 17.230 19.275 19.275 22.275

คอลัมนที่ 2 2.560 3.080 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142 14.142 14.142

t คาต่ำสุด 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.5 15.5

v คาสูงสุด 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.7 3

dw คาต่ำสุด 5.07 6.53 8.03 9.38 12.33 15.33 17.23 20.17 23.17 25.87 28.87 31.81 34.81 38.61 43.61

w คาต่ำสุด 1.15 1.4 1.9 2.3 3.3 4 4.8 5.8 6.8 7.7 8.6 9.5 10.4 12.1 13.1

ขอสังเกต （1）:  คอลัมนที่ 1 ของ “s （คาสูงสุด）” ตองใชกับสกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่มีระดับความแข็งแรง 8.8 และ 10.9 ตลอดจนระดับคุณสมบัติ A2－50 และ  
A2－70 คอลัมนที่ 2 ตองใชกับสกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่มีระดับความแข็งแรง 12.9 โดยที่ คอลัมนที่ 1 สามารถใชไดกับสกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่มีระดับ 
ความแข็ง 12.9 นอกจากนี้ s （คาสูงสุด）ของขนาดตั้งแต M20 ขึ้นไป ตามหมายเลขเกลียวสกรูที่กำหนด สามารถใชกับสกรูหกเหลี่ยมหัวจมในทุกระดับ
ความแข็ง และระดับคุณสมบัติ

ขอสังเกต （2）: สกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่มีหมายเลขเกลียวที่กำหนดอยูภายใน （  ） อยานำมาใชงาน
หมายเหตุ 1.  ดานหนึ่งของบาควรทำเปนรองจับเปนเสนตรงหรือลายทแยง （ดูใน JIS B 0951 （ลายรองจับ）） dk （สูงสุด）ควรมีคากำหนดดวยสัญลักษณ＊＊

นอกจากนี้ หากตองการใชงานสกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่ไมมีหัว ผูที่สั่งซื้อจะตองระบุเพิ่มเติม โดยที่ dk （คาสูงสุด）จะตองเปนคาที่ปรากฏ＊ ดังในตาราง
 2.  หมายเลขความยาว （ℓ） ที่เหมาะสมกับหมายเลขเกลียวสกรูที่กำหนด จะตองเปนขนาดที่อยูภายในกรอบเสนหนา นอกจากนี้ สกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่มี 

ขนาดสั้นกวาตำแหนงเสนประของหมายเลขความยาว L จะตองเปนสวนเกลียวทั้งหมด และความยาวของสวนที่ไมเต็มเกลียวนับแตสวนหัวสกรูลงมา 
จะตองมีขนาดประมาณ 3P

 3. ℓ ℓg （คาสูงสุด） และ ℓℓs （คาต่ำสุด） ของสกรูหกเหลี่ยมหัวจม ซึ่งมีหมายเลขความยาว（ℓ） ยาวกวาตำแหนงเสนประ จะตองสอดคลองตามสูตรตอไปนี้
 ℓℓg （คาสูงสุด） ＝ หมายเลขความยาว（ℓ）－b
 ℓℓs （คาต่ำสุด） ＝ ℓℓg （คาสูงสุด）－5P

Nominal thread （d） M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 （M14） M16 （M18） M20 （M22） M24 （M27） M30

L ℓs Min. and ℓg Max.

Nominal  

length
min. max.

ℓs
min.
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ℓs
min.

ℓs
max.
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ℓs
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ℓg

max.

5 4.76 5.24

6 5.76 6.24

8 7.71 8.29

10 9.71 10.29

12 11.65 12.35

16 15.65 16.35

20 19.58 20.42

25 24.58 25.42 4.5 7

30 29.58 30.42 9.5 12 6.5 10 4 8

35 34.5 35.5 11.5 15 9 13 6 11

40 39.5 40.5 16.5 20 14 18 11 16 5.75 12

45 44.5 45.5 19 23 16 21 10.75 17 5.5 13

50 49.5 50.5 24 28 21 26 15.75 22 10.5 18

55 54.4 55.6 26 31 20.75 27 15.5 23 10.25 19

60 59.4 60.6 31 36 25.75 32 20.5 28 15.25 24 10 20

65 64.4 65.6 30.75 37 25.5 33 20.25 29 15 25 11 21 4.5 17

70 69.4 70.6 35.75 42 30.5 38 25.25 34 20 30 16 26 9.5 22

80 79.4 80.6 45.75 52 40.5 48 35.25 44 30 40 26 36 19.5 32 15.5 28 11.5 24

90 89.3 90.7 50.5 58 45.25 54 40 50 36 46 29.5 42 25.5 38 21.5 34 15 30 9 24

100 99.3 100.7 60.5 68 55.25 64 50 60 46 56 39.5 52 35.5 48 31.5 44 25 40 19 34

110 109.3 110.7 66.25 74 60 70 56 66 49.5 62 45.5 58 41.5 54 35 50 29 44 20.5 38

120 119.3 120.7 75.25 84 70 80 66 76 59.5 72 55.5 68 51.5 64 45 60 39 54 30.5 48

130 129.2 130.8 80 90 76 86 69.5 82 65.5 78 61.5 74 55 70 49 64 40.5 58

140 139.2 140.8 90 100 86 96 79.5 92 75.5 88 71.5 84 65 80 59 74 50.5 68

150 149.2 150.8 96 106 89.5 102 85.5 98 81.5 94 75 90 69 84 60.5 78

160 159.2 160.8 106 116 99.5 112 95.5 108 91.5 104 85 100 79 94 70.5 88

180 179.2 180.8 119.5 132 115.5 128 111.5 124 105 120 99 114 90.5 108

200 199.05 200.95 135.5 148 131.5 144 125 140 119 134 110.5 128

220 219.05 220.95 139 154 130.5 148

240 239.05 240.95 159 174 150.5 168

260 258.95 261.05 179 194 170.5 188

280 278.95 281.05 199 214 190.5 208

300 298.95 301.05 219 234 210.5 228

Nominal thread （d） M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

ds 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30

d´ 3.4 4.5 5.5 6.6 9 11 14 16 18 20 22 24 26 30 33

dk 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45

D´ 6.5 8 9.5 11 14 17.5 20 23 26 29 32 35 39 43 48

k 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30

H´ 2.7 3.6 4.6 5.5 7.4 9.2 11 12.8 14.5 16.5 18.5 20.5 22.5 25 28

H˝ 3.3 4.4 5.4 6.5 8.6 10.8 13 15.2 17.5 19.5 21.5 23.5 25.5 29 32

d2 2.6 3.4 4.3 5.1 6.9 8.6 10.4 12.2 14.2 15.7 17.7 19.7 21.2 24.2 26.7

［TECHNICAL DATA］(ขอมูลทางเทคนิค)

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS (สกรูหกเหลี่ยมหัวจม)
คัดลอกมาจาก JIS B 1176 (1999・2000)
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สวนปลายจะมีการลบเหลี่ยม 
หากมีขนาดตั้งแต M4 ลงไป
อาจไมตองลบเหลี่ยมก็ได

สวนปลายเปนทรงกรวย

สวนเกลียวที่ไมเต็ม 
(สูงสุด 2P) สวนลางสุดของการเจาะ

สวนมน

ลบเหลี่ยม

สำหรับสกรูหกเหลี่ยมหัวจม
สามารถลบเหลี่ยมดานในได

 หนวย: มม.

1. รูปรางและขนาด

ขอมูลอางอิง: ขนาดและความลึกของรูฝงหัวและรูผานสำหรับสกรูหกเหลี่ยมหัวจม

สวนหัวที่ไดรับการ 
ปรับใหมนหรือลบเหลี่ยม 

ภาพขยายแสดงรายละเอียดของ 
รัศมีตามแนวรองตกบาหัวสกรู

f （คาสูงสุด）＝1.7r （คาสูงสุด）
r （คาสูงสุด）＝da （คาสูงสุด）－ds （คาสูงสุด）
                 2
r （คาต่ำสุด）＝ ตามคาตางๆ ในตารางตอไปนี้

 หนวย: มม.

2. L, ℓs, และ ℓℓg ของสกรูหกเหลี่ยมหัวจม หนวย: มม.
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""①

Nominal thread （d）（2）  M3  M4 M5 M6  M8  M10  M12  （M14） M16 （M18） M20  （M22） M24  （M27）  M30 

ขนาดพิทชของเกลียว （P） 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5

b คาอางอิง 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 66 72

dk

คาสูงสุด
（ขนาดพื้นฐาน）＊ 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45

คาสูงสุด＊＊ 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33 33.39 36.39 40.39 45.39

คาต่ำสุด 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 39.61 44.61

da คาสูงสุด 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4

ds

คาสูงสุด
（ขนาดพื้นฐาน）＊ 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30

คาต่ำสุด 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67 26.67 29.67

e คาต่ำสุด 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 16.00 16.00 19.44 19.44 21.73 21.73 25.15

f คาสูงสุด 0.51 0.60 0.60 0.68 1.02 1.02 1.45 1.45 1.45 1.87 2.04 2.04 2.04 2.89 2.89

k
คาสูงสุด

（ขนาดพื้นฐาน）＊ 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30

คาต่ำสุด 2.86 3.82 4.82 5.70 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48

r คาต่ำสุด 0.1 0.2 0.2 0.25 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 1 1

s

การกำหนดหมายเลข 

（ขนาดพื้นฐาน） 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17 17 19 19 22

คาต่ำสุด 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.050 17.050 19.065 19.065 22.065
คาสูงสุด

（1）

คอลัมนที่ 1 2.580 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212
17.230 17.230 19.275 19.275 22.275

คอลัมนที่ 2 2.560 3.080 4.095 5.095 6.095 8.115 10.115 12.142 14.142 14.142

t คาต่ำสุด 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.5 15.5

v คาสูงสุด 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.7 3

dw คาต่ำสุด 5.07 6.53 8.03 9.38 12.33 15.33 17.23 20.17 23.17 25.87 28.87 31.81 34.81 38.61 43.61

w คาต่ำสุด 1.15 1.4 1.9 2.3 3.3 4 4.8 5.8 6.8 7.7 8.6 9.5 10.4 12.1 13.1

ขอสังเกต （1）:  คอลัมนที่ 1 ของ “s （คาสูงสุด）” ตองใชกับสกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่มีระดับความแข็งแรง 8.8 และ 10.9 ตลอดจนระดับคุณสมบัติ A2－50 และ  
A2－70 คอลัมนที่ 2 ตองใชกับสกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่มีระดับความแข็งแรง 12.9 โดยที่ คอลัมนที่ 1 สามารถใชไดกับสกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่มีระดับ 
ความแข็ง 12.9 นอกจากนี้ s （คาสูงสุด）ของขนาดตั้งแต M20 ขึ้นไป ตามหมายเลขเกลียวสกรูที่กำหนด สามารถใชกับสกรูหกเหลี่ยมหัวจมในทุกระดับ
ความแข็ง และระดับคุณสมบัติ

ขอสังเกต （2）: สกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่มีหมายเลขเกลียวที่กำหนดอยูภายใน （  ） อยานำมาใชงาน
หมายเหตุ 1.  ดานหนึ่งของบาควรทำเปนรองจับเปนเสนตรงหรือลายทแยง （ดูใน JIS B 0951 （ลายรองจับ）） dk （สูงสุด）ควรมีคากำหนดดวยสัญลักษณ＊＊

นอกจากนี้ หากตองการใชงานสกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่ไมมีหัว ผูที่สั่งซื้อจะตองระบุเพิ่มเติม โดยที่ dk （คาสูงสุด）จะตองเปนคาที่ปรากฏ＊ ดังในตาราง
 2.  หมายเลขความยาว （ℓ） ที่เหมาะสมกับหมายเลขเกลียวสกรูที่กำหนด จะตองเปนขนาดที่อยูภายในกรอบเสนหนา นอกจากนี้ สกรูหกเหลี่ยมหัวจมที่มี 

ขนาดสั้นกวาตำแหนงเสนประของหมายเลขความยาว L จะตองเปนสวนเกลียวทั้งหมด และความยาวของสวนที่ไมเต็มเกลียวนับแตสวนหัวสกรูลงมา 
จะตองมีขนาดประมาณ 3P

 3. ℓ ℓg （คาสูงสุด） และ ℓℓs （คาต่ำสุด） ของสกรูหกเหลี่ยมหัวจม ซึ่งมีหมายเลขความยาว（ℓ） ยาวกวาตำแหนงเสนประ จะตองสอดคลองตามสูตรตอไปนี้
 ℓℓg （คาสูงสุด） ＝ หมายเลขความยาว（ℓ）－b
 ℓℓs （คาต่ำสุด） ＝ ℓℓg （คาสูงสุด）－5P

Nominal thread （d） M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 （M14） M16 （M18） M20 （M22） M24 （M27） M30

L ℓs Min. and ℓg Max.

Nominal  

length
min. max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓs
max.

ℓs
min.

ℓg

max.

5 4.76 5.24

6 5.76 6.24

8 7.71 8.29

10 9.71 10.29

12 11.65 12.35

16 15.65 16.35

20 19.58 20.42

25 24.58 25.42 4.5 7

30 29.58 30.42 9.5 12 6.5 10 4 8

35 34.5 35.5 11.5 15 9 13 6 11

40 39.5 40.5 16.5 20 14 18 11 16 5.75 12

45 44.5 45.5 19 23 16 21 10.75 17 5.5 13

50 49.5 50.5 24 28 21 26 15.75 22 10.5 18

55 54.4 55.6 26 31 20.75 27 15.5 23 10.25 19

60 59.4 60.6 31 36 25.75 32 20.5 28 15.25 24 10 20

65 64.4 65.6 30.75 37 25.5 33 20.25 29 15 25 11 21 4.5 17

70 69.4 70.6 35.75 42 30.5 38 25.25 34 20 30 16 26 9.5 22

80 79.4 80.6 45.75 52 40.5 48 35.25 44 30 40 26 36 19.5 32 15.5 28 11.5 24

90 89.3 90.7 50.5 58 45.25 54 40 50 36 46 29.5 42 25.5 38 21.5 34 15 30 9 24

100 99.3 100.7 60.5 68 55.25 64 50 60 46 56 39.5 52 35.5 48 31.5 44 25 40 19 34

110 109.3 110.7 66.25 74 60 70 56 66 49.5 62 45.5 58 41.5 54 35 50 29 44 20.5 38

120 119.3 120.7 75.25 84 70 80 66 76 59.5 72 55.5 68 51.5 64 45 60 39 54 30.5 48

130 129.2 130.8 80 90 76 86 69.5 82 65.5 78 61.5 74 55 70 49 64 40.5 58

140 139.2 140.8 90 100 86 96 79.5 92 75.5 88 71.5 84 65 80 59 74 50.5 68

150 149.2 150.8 96 106 89.5 102 85.5 98 81.5 94 75 90 69 84 60.5 78

160 159.2 160.8 106 116 99.5 112 95.5 108 91.5 104 85 100 79 94 70.5 88

180 179.2 180.8 119.5 132 115.5 128 111.5 124 105 120 99 114 90.5 108

200 199.05 200.95 135.5 148 131.5 144 125 140 119 134 110.5 128

220 219.05 220.95 139 154 130.5 148

240 239.05 240.95 159 174 150.5 168

260 258.95 261.05 179 194 170.5 188

280 278.95 281.05 199 214 190.5 208

300 298.95 301.05 219 234 210.5 228

Nominal thread （d） M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

ds 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30

d´ 3.4 4.5 5.5 6.6 9 11 14 16 18 20 22 24 26 30 33

dk 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 40 45

D´ 6.5 8 9.5 11 14 17.5 20 23 26 29 32 35 39 43 48

k 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30

H´ 2.7 3.6 4.6 5.5 7.4 9.2 11 12.8 14.5 16.5 18.5 20.5 22.5 25 28

H˝ 3.3 4.4 5.4 6.5 8.6 10.8 13 15.2 17.5 19.5 21.5 23.5 25.5 29 32

d2 2.6 3.4 4.3 5.1 6.9 8.6 10.4 12.2 14.2 15.7 17.7 19.7 21.2 24.2 26.7

［TECHNICAL DATA］(ขอมูลทางเทคนิค)

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS (สกรูหกเหลี่ยมหัวจม)
คัดลอกมาจาก JIS B 1176 (1999・2000)
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