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アクシャルスクリュー用工具

型式 内容 基準単価 重量（g）
0999-000-0313 六角ドライバー ¥953 6
0999-000-0369 六角ドライバー（ビット） ¥953 7

●   アクシャルスクリューの結線に必要です。
Hanモジュールはa3089ページ

アクシャルスクリュー結線用六角ネジ

0999-000-0313

型式

Han-Eco取外し工具

型式 内容 基準単価 重量（g）
0999-000-0331 Han-Eco取外し工具（2つ） ¥980 2

●   Han-Ecoモジュール取外しに必要です。
Hanモジュールはa3089ページ

Hanモジュール取外し用工具です。

0999-000-0331

型式

誤挿入防止ピン

型式 内容 基準単価 重量（g）
0914-000-9929 誤挿入防止ピン（8つ） ¥650 2

※1つで8個付です。

●   小型フード専用です。
Hanモジュール用誤挿入防止ピン

0914-000-9929

型式

当日出荷は、１７時までに都度お申し
付けください。

在庫品

出荷日
1～3個 翌日（当日）
4個～ 都度見積

当日出荷は、１７時までに都度お申し
付けください。

在庫品

出荷日
1～3個 翌日（当日）
4個～ 都度見積

当日出荷は、１７時までに都度お申し
付けください。

在庫品

出荷日
1～3個 翌日（当日）
4個～ 都度見積

外し方法

①モジュールユニットを外す

①取外し工具を差し込んで、モジュールを外す。
　※中心が一番外し易い

②取外し工具を差し込んで、モジュールを外す。
　※中心が一番外し易い

フード側 台座側

組立例


