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QZugfedern
-Zum Einhängen-

QHaken

Q�Zugfedern 
-Lang, mittlere Last-

QAusführung ohne Haken

 CAD-Daten  CAD-Daten

Zugfedern
-Ohne Haken-

Zugfedern/Haken
-Lang, mittlere Last · Zum Einhängen-

±2% F

D

V

L

d
(1) Federteil

(2) Halteblech I

(3) Halteblech II

Ausführung M����Werkstoff
Grundkörper Halteblech

AWFM JIS SWP-A
1.4301/X5CrNi18-10-WPB

AUFM 1.4301/X5CrNi18-10-WPB

(3) Halteblech II

(1) Federteil

(2) Halteblech I

QEigenschaften
Getrennt von der Feder selbst kann das Halteblech je nach Anforderungen 
flexibel bewegt werden.  Zudem führt direkter Kontakt zwischen Feder und 
Halteblech nicht zu Biegebelastung des Halteblechs, was mit herkömmlichen 
Zugfedern nicht möglich ist.

Teilenummer

AWFM8-30

Bestell- 
beispiel

D S.88Arbeits-
tage

Liefer- 
zeit

QMengenrabattE (Abgerundet auf einen Cent.) S.87

Stückzahl 1~19 20~34 35~49 50~100
Rabatt € Stückpreis 5% 10% 18%

E Bei noch größeren Bestell-
mengen bitte gesondert 
anfragen.
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Teilenummer

LWS10-500 
HBFKN10

Bestell- 
beispiel

D S.88Arbeits-
tageLiefer- 

zeit

QMengenrabattE (Abgerundet auf einen Cent.) S.88
Stückzahl 1~24 25~34 35~49 50~100

Rabatt € Stückpreis 5% 10% 18%
E�Bei noch größeren Bestellmengen 

bitte gesondert anfragen.
Preis

Standard-Federkonstante
 Die Standard-Federkonstante ist der Wert für Maß L gleich 200 
(Form B).
Für andere Maße nachfolgende Formel zur Berechnung verwenden.

Federkonstante (N/mm)= 
200 (Maß L Referenzwert)

Maß L konfigurierbar
 × Standard-

Federkonstante

Bsp.: LWSHB-8-400 
0.0725(N/mm)= 

200
400  x0.145

kgf=Nx0.101972

Ausführung
MWerkstoff SOberflächenbehandlung

Federn Haken Haken
LWSH JIS SWP-A 1.0330/DC01 brüniert
LUSH 1.4301-WPB 1.4301/X5CrNi18-10 -

-  JIS SWP-A mit Halteblech 1.0330/DC01 und 1.4301/X5CrNi18-10-WPB mit Halteblech 
1.4301/X5CrNi18-10.

- Formel für Last  Last = Federkonstante x Auslenkung in mm + Vorspannung
- Die Federn für LWSH und LUSH unterscheiden sich von den Federn für LWS und LUS.

dFormA

FormB
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(Einsatz beidseitig)
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D

D
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A

(Einsatz einseitig)

(Einsatz beidseitig)

Teilenummer - D - L

LWSHA - 5 - 500
Bestell- 
beispiel 10 Arbeits-

tage
Liefer- 
zeit

QMengenrabattE �(Auf einen Cent abgerundet.) S.87
Stückzahl 1~10 11~14 15~20 21~30

Rabatt € Stückpreis 5% 10% 18%
E�Bei noch größeren Bestellmen-

gen bitte gesondert anfragen.

Preis

QVerwendung

Federn können auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
Bei Halteblech HBFKN die Feder in die fünf Bohrungen einsetzen.
50% der max. Ausdehnung der Gesamtlänge L1 beim Schneiden nicht überschreiten.

Federkonstante sollte L/L1-fach sein.

2-R12-R4

Nutzbare L1

6

6

Ausführung MWerkstoff
LWS JIS SWP-A
LUS 1.4301/X5CrNi18-10-WPB

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HBFKN 1.0330/DC01 brüniert
HBFKS 1.4301/X5CrNi18-10 -

2 Arbeits-
tage

Teilenummer Draht
-Ø

dmm

Haken
Draht-Ø

dmm

Haken
Innen-Ø

V

Dynamische Last
(Vor-

spannung)
N

(Feder
konstante)

N/mm

€ Stückpreis
Max. 

Durchbiegung
Fmax. mm

Max. 
Last

N
AWFM AUFM

Ausführung D-L

AWFM
AUFM

7-25

1.0 1.2 4.6

8

39.2 7.84

3.92

4,70 5,10
30 11.9 2.64

35 16 1.96

40 20 1.57

8-30

1.2 1.4 5.2

9.6

66.25 9.81

5.88

4,70 5,10
35 13.7 4.12

40 18 3.13

45 22.5 2.51

50 25.15 2.24

6,20 6,4060 32.91 1.71

70 40.68 1.39

10-30

1.4 1.6 6.8

10.1

86.69 12.4

7.35

5,20 5,50
35 13.8 5.39

40 17.25 4.31

45 23 3.23

50 27.16 2.74

6,40 6,80
60 36.72 2.02

70 46.28 1.61

80 55.85 1.33

12-30

1.6 1.8 8.4

8.7

101.29 14.71

9.99

5,70 5,80
35 13.6 6.37

40 19.2 4.50

45 26 3.33

50 28.93 2.99

6,60 7,0060 34.78 2.49

70 44.89 1.93

80 54.99 1.57

7,00 7,3090 65.10 1.33

100 75.21 1.15

Teilenummer Draht-
Ø

dmm

Haken
Draht-Ø

dmm

Haken
Innen-Ø

V

Dynamische Last
(Vor-

spannung)
N

(Feder
konstante)

N/mm

€ Stückpreis
Max. 

Durchbiegung
Fmax. mm

Max. 
Last

N
AWFM AUFM

Ausführung D-L

AWFM
AUFM

14-50

1.8 2 10

18.20

107.87 22.56

4.69

8,20 8,80
60 27.13 3.14

70 36.05 2.37

80 44.97 1.90

90 53.90 1.58

8,80 9,30100 62.82 1.36

125 85.13 1.00

16-50

2 2.6 11.4

15.54

127 25.5

6.53

8,80 9,3060 25.01 4.06

70 34.48 2.94

80 43.96 2.31
9,10 9,60

90 53.43 1.90

100 62.90 1.61
9,60 10,20

125 86.59 1.17

18-80

2.3 2.9 12.9

39.58

180 36

3.64
10,80 11,30

90 49.00 2.94

100 58.43 2.46
11,30 12,00

125 81.99 1.76

150 105.55 1.36 11,80 12,60

20-80

2.6 3.2 14.2

32.48

230 50.99

5.51
12,10 12,90

90 41.12 4.35

100 49.76 3.60
12,90 13,70

125 71.36 2.51

150 92.96 1.93 13,70 14,50

E�Bitte beachten Sie, dass der Draht-Ø für Haken D16, 18, 20 dicker sind. 
Der Innen-Ø ist zu der vorherigen Ausführung gleich.

Teilenummer Feder-
konstante 

N/mm

Draht-Ø
dmm

Vor-
spannung

N

Max.
Durch-

biegung
%

Passender
Haken

€ Stückpreis

LWS LUS
Ausführung D-L

LWS
LUS

5-500 0.020 0.6 1.57

50

HBFK_5
13,30 17,10

6-500 0.050 0.8 3.53 HBFK_6
8-500 0.060 1.0 4.9 HBFK_8

15,20
19,00

10-500 0.075 1.2 5.49 HBFK_10 20,90
12-500 0.190 1.6 14.71 HBFK_12 17,10 22,80

LWS
14-500 0.210 1.8 16.67 HBFK_14 19,00

-16-500 0.230 2.0 19.61 HBFK_16
20,90

18-500 0.340 2.3 27.46 HBFK_18

Last {kgf} = Last N × 0.101972
Teilenummer

W A B P L1 L2 H T ℓ1 ℓ2
€ Stückpreis

Ausführung Nr. HBFKN HBFKS

HBFKN
HBFKS

5 4.1
5 1.0 2.0 24 6 10

1.0
1.0 2.0 1,10 3,50

6 4.9
8 6.6

6 1.5 2.6 26 7 15 1.5 2.8 1,25 4,00
10 8.4
12 9.9

7 2.2
3.2

30 7.5
18

2.0

2.0 3.6
1,40 5,00

14 12.2 3.6 20 2.3 4.1
16 14.0

9
2.5 4.0

34 8.5
22 2.5 4.5

1,60 5,80
18 15.7 2.9 4.6 25 2.9 5.2

EBitte dieselbe Nummer wählen wie für Maß D von LWS oder LUS.

Teilenummer
D L

10 mm-Schritte
Draht-Ø

dmm A H Max. 
Auslenkung % L1

Vorspannung (N) Standard-Federkonstante (N/mm)
Ausführung Form LWSH LUSH LWSH LUSH

LWSH
LUSH

A

B

5

200

~

500

0.6
5 10

70
L+36

1.01 1.32 0.045 0.040
6 0.8 2.28 2.96 0.114 0.101
8 1.0

6 15 L+38
3.04 4.26 0.145 0.128

10 1.2 4.31 6.03 0.183 0.163
12 1.6

7
18

60
L+45

8.72 12.21 0.470 0.415
14 1.8 20 10.6 14.84 0.525 0.465
16 2.0

9
22

L+51
12.6 17.64 0.593 0.525

18 2.3 25 18.7 26.18 0.850 0.753

QForm A

D
€ Stückpreis

L200~250 L260~300 L310~350 L360~400 L410~450 L460~500
LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH

5 11,70 17,40 14,10 20,80 14,90 21,60 15,80 22,40 17,30 23,80 19,40 25,00
6 12,50 18,10 14,90 21,60 15,80 22,40 16,60 24,60 18,10 24,60 19,90 25,60
8 13,50 19,50 16,70 23,70 17,50 24,50 18,30 25,20 20,20 27,10 21,30 27,90

10 15,10 21,60 18,30 26,20 19,10 27,10 20,20 27,80 21,80 28,40 23,80 30,30
12 16,90 23,50 20,40 28,40 21,40 29,10 22,10 29,60 23,30 31,60 24,60 31,40
14 18,00 24,20 21,40 28,70 22,00 29,40 22,60 30,60 25,20 33,10 26,10 33,60
16 19,00 26,00 22,30 30,30 22,90 31,60 24,20 32,80 26,80 35,20 28,50 35,50
18 20,00 28,50 22,90 31,60 24,20 32,80 25,50 34,00 28,10 36,50 30,70 37,60

QForm B

D
€ Stückpreis

L200~250 L260~300 L310~350 L360~400 L410~450 L460~500
LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH LWSH LUSH

5 14,30 21,60 16,60 23,60 17,30 24,30 18,10 24,90 19,80 26,50 20,90 29,20
6 15,10 22,30 17,30 24,30 18,10 24,90 18,80 25,80 20,70 27,10 22,10 30,30
8 16,30 24,00 19,20 26,80 20,20 27,50 21,10 28,10 22,30 29,20 24,70 33,60

10 17,80 25,90 21,10 28,70 21,60 29,20 22,30 30,30 24,10 31,40 27,00 35,70
12 19,60 29,00 22,70 31,40 23,30 32,40 24,60 33,60 25,10 35,70 32,00 41,10
14 20,80 29,40 23,80 32,60 25,00 33,60 26,20 34,60 26,60 36,70 33,30 43,00
16 21,80 31,50 25,50 35,20 26,60 36,30 27,90 37,30 28,10 40,50 34,80 46,80
18 22,60 32,10 26,60 36,30 27,90 37,30 29,00 38,40 30,40 41,50 37,10 48,90




