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SOLID CARBIDE LONG NECK SQUARE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING
ミスミ

アルミ加工用超硬ロングネックスクエアエンドミル
●2枚刃／ロングネックタイプ　-2 FLUTES／LONG NECK-

材質
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LN－DLC－ALHEM2S（製作品）／首下長自由指定タイプ

切削条件　　  P.359

切削条件　　  P.359

ワーク勾配角

実
有
効
長

 実有効長は目安です。
ワークとの干渉が心配な
際には必ず実測して確認
してください。

ピンカド

ピンカド

巻末-3

ご希望によりPM 6：00迄、当日出荷受付致します。

●製作品

●在庫品 ●製作品DLC－ALHEM2LB  1 － 8
型番 刃径（D）首下長（ℓ1）

LN－DLC－ALHEM2S  2.5 － 15
型番 刃径（D）首下長（ℓ1）

 製作品の型番は下記の点で在庫品の型番と異なりますので、必ず注文例をご確認ください。
①型番のはじめに「LN－」が付く　②型番の最後に「S」が付く

◎＝最適　　○＝適

一般鋼
（S45C～ S55C、SS400、SCM）

調質鋼
（NAK55、NAK80、HPM1）

高硬度鋼
（SKD、SKS、SKH51、DC53）

ステンレス鋼
（SUS303、SUS304） 鋳鉄

（FC、FCD）
アルミ
合金

チタン
合金

銅合金 グラファイト 樹脂
～40HRC ～45HRC ～55HRC ～60HRC ～65HRC ～35HRC
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ワーク勾配角に対する実有効長
図 ￥通常単価

1～4本30′ 1° 2° 3°
0.5  4 1 0.46 50 4 4.16 4.33 4.72 5.19 1 3,980 

 8 8.32 8.66 9.46 10.52 3,980 
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3,980 

 8 8.32 8.66 9.46 10.52 3,980 
 12 12.48 12.99 14.2 15.78 3,980 
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3 1.45 50 4

8.32 8.66 9.46 10.52

1

3,980 
 10 10.4 10.83 11.83 13.15 3,980 
 12 12.48 12.99 14.2 15.78 3,980 
 16 16.65 17.33 18.93 21.04 3,980 
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3,980 
 8 8.32 8.66 9.46 10.52 3,980 
 10 10.4 10.83 11.83 13.15 3,980 
 12 12.48 12.99 14.2 15.78 3,980 
 16 16.65 17.33 18.93 21.04 3,980 
 20

70
20.81 21.66 23.67 26.3 3,980 

 25 26.02 27.08 29.59 32.87 3,980 
 30 31.22 32.49 35.51 39.45 3,980 
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5 2.4 50 4
8.32 8.66 9.46 10.52

1
3,980 

 12 12.48 12.99 14.2 15.78 3,980 
 16 16.65 17.33 18.93 21.04 3,980 
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6 2.9 70 6

12.48 12.99 14.2 15.78

1

3,980 
 16 16.65 17.33 18.93 21.04 3,980 
 20 20.81 21.66 23.67 26.3 3,980 
 25 26.02 27.08 29.59 32.87 3,980 
 30 31.22 32.49 35.51 39.45 3,980 
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8 3.8 70 6

16.65 17.33 18.93 21.04

1

4,490 
 20 20.81 21.66 23.67 26.3 4,490 
 30 31.22 32.49 干渉なし 干渉なし 4,490 
 40 110 41.63 43.32 干渉なし 干渉なし 4,490 

5
 16

10 4.8 70 6
16.65 17.33 18.93 21.04

1
5,330 

 20 20.81 21.66 23.67 26.3 5,330 
 30 31.22 32.49 干渉なし 干渉なし 5,330 
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12 5.8 70 6
干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし

2
5,680 

 30 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 5,680 
 40 110 干渉なし 干渉なし 干渉なし 干渉なし 5,680

型番 LN－DLC－ALHEM2S（製作品）

型番 DLC－ALHEM2LB（在庫品）
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1～4本
1.5 8～20 3 1.45 40 4 3 4,000
2 9～21 4 1.95 40 4 3 4,000
2.5 10～22 5 2.4 40 4 3 4,000
3 11～26 6 2.9 50 6 3 4,000
4 13～28 8 3.8 50 6 3 4,500
5 15～35 10 4.8 55 6 3 5,300

●在庫品　数量スライド価格（ 1円未満切捨て）
数　量 1～4 5～9 10～29 30～99 100～
値引率 価格表 5% 8% 15%

●製作品　数量スライド価格（ 1円未満切捨て）
数　量 1～4 5～9 10～19 20～29 30～
値引率 価格表 3% 5% 8%

３

1本単位

1本単位

現場で役立つ「ものづくりQ&A」ＷＥＢ掲載切れ味と耐久性を併せもつDLCコーティングのロングネックスクエア
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